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PRODUKTBESCHREIBUNG DES
TRINKWASSERSYSTEMS PROaqua 4200

Das Trinkwassersystem PROaqua 4200 entfernt durch das patentierte Multi-Barrier-System, und je nach spezifischer
Konfiguration, nahezu alle Schadstoffe vollstandig aus dem Trinkwasser, z. B.: Nitrat, Nitrit, Ammonium, Kalium,
Pflanzenschutzmittel, Losungsmittel, Arzneimittel- und Antibiotikariickstande, Hormone, Schwermetalle, Bakterien,
Parasiten, Viren, “Kalk”, u. v. m.

Es ist das derzeit weltweit einzige Trinkwassersystem mit integriertem und hygienezertifiziertem Membranfilter
(FDA-registriert). Damit setzt das PROVITEC-Filtersystem neue MafRstabe bei der Trinkwasseraufbereitung. Das
Trinkwassersystem PROaqua 4200 ist eine Kombination verschiedener Filterstoffe, Filtermedien und Techniken
zur Entfernung von Schadstoffen gleich welcher Art und Konzentration aus dem Trinkwasser und kann durch Gber
100 verschiedene Filterkonfigurationen individuell auf die jeweilige Problemstellung, Anforderung und Wunsch des
Verwenders abgestimmt werden. Das Rohwasser durchlauft dabei mehrere Barrieren.

Wirbelung und Dynamisierung im PREMIUM-Model:

PROVITEC befasst sich seit vielen Jahren mit Wasserforschung und entwickelte Gerate, die in der Lage sind Wasser
qualitativ zu verandern. “Dynamisierung” ist ein dynamischer Einfluss von biophysikalischen und geometrischen
Strukturen von Cluster-Spektral-Frequenzen sowie Informationen, strukturiert und ausgewogene Merkmale von
Wirbelstromungen in schwache Magnetfelder. Die modulare Dynamisierung im Trinkwassersystem PROaqua 4200
wurde speziell entwickelt und abgestimmt auf die einzelnen Filtereinheiten.

Trinkwassersystem PROaqua 4200 - BASIC: VK-Preis 2.595,- €
e Durchflussmenge max. 2,5 Liter/Min.*

* Individuelle Konfiguration

*  Ohne Wirbelung und Dynamisierungsmodulen

*  Preis incl. Montage und Transportkosten**

*  Anschlussgarnitur mit Design-Armatur

Trinkwassersystem PROaqua 4200 - PREMIUM: VK-Preis 3.595,- €
*  Durchflussmenge max. 2,5 Liter/Min.*

* Individuelle Konfiguration

¢ Mit Wirbelung und bis zu 8 Dynamisierungsmodulen
- zwei in jeder Filterkartusche
* Preis incl. Montage und Transportkosten**

Anschlussgarnitur mit Design-Armatur

Trinkwassersystem PROaqua 4200 - BASIC/+PLUS: VK-Preis 3.195,- €
*  Durchflussmenge max. 4,5 Liter/Min.*

* Individuelle Konfiguration

*  Ohne Wirbelung und Dynamisierungsmodulen

*  Preis incl. Montage und Transportkosten**

*  Anschlussgarnitur mit Design-Armatur

Trinkwassersystem PROaqua 4200 - PREMIUM/+PLUS: VK-Preis 4.195,- €
*  Durchflussmenge max. 4,5 Liter/Min.*

* Individuelle Konfiguration

e Mit Wirbelung und bis zu 8 Dynamisierungsmodulen * Max. Durchflussmenge in Abhangigkeit der
P . unterschiedlichen Widerstande der verwendeten
- zwei in jeder Filterkartusche Armaturen und angeschlossener Gerate.
. Preis incl. Montage und Transportkosten** Die Durchflussmenge kann somit geringer sein.

Anschlussgarnitur mit Design-Armatur

** Innerhalb Deutschland, Osterreich, Schweiz.
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PRODUKTBESCHREIBUNG DES
TRINKWASSERSYSTEMS PROaqua 4200

Filterbetrieb:

Das Trinkwasser stromt Uber den Zulaufschlauch mit einer Zulaufmenge von max. 2,5 L/Min. (Basic oder Premium)
bzw. max. 4,5 L/Min. (Basic/+PLUS oder Premium/+PLUS) in den Bodenbereich des Filtergehauses ein.

Uber eine Kieselsteinschicht werden Schwebstoffe und Sedimente vorgefiltert bzw. zuriickgehalten.

Danach stromt das Trinkwasser von “unten” nach “oben” gleichmaRig und mit sehr geringer Geschwindigkeit durch die
verschiedenen Filterstoffe. Der PROaqua 4200 kann durch tber 100 verschiedene Filterkonfigurationen individuell auf
die jeweilige Problemstellung, Anforderung und Wunsch des Verwenders abgestimmt werden, z. B.;

« Aktivkohle aus Kokosnuss-Schale fur die Entfernung von Pflanzenschutzmitteln, Lésungsmitteln, Chlor, Geruchs-
und Geschmacksstoffe etc.
(siehe Technisches Handbuch / Rubrik N 1 - 11),

» oder REDOXOL-Granulate-SM/Fe fir die Entfernung von Schwermetallen wie Blei, Cadmium, Nickel, Kupfer,
etc., sowie Eisen, Mangan, usw.,
(siehe Technisches Handbuch / Rubrik P 1 - 3),

» oder selektives Nitratharz fir die Entfernung von Nitrat und Nitrit,
(siehe Technisches Handbuch / Rubrik O 1 - 10)

» oder “KALK"-Harz zur Enthartung, bzw. Teilenthartung sowie zur Entfernung von Ammonium, Kalium, usw.
(siehe Technisches Handbuch / Rubrik O 1 - 12),

* oder DOLOMIT-Gestein zur Anreicherung des Trink-wassers mit Kalzium und Magnesium.
(siehe Technisches Handbuch / Rubrik Q 1)

Nachdem das Rohwasser durch entsprechende Filterstoffe von Schadstoffen befreit wurde, durchstrémt das
Trinkwasser abschlieliend durch den Membranfilter, der alle Bakterien die im Trinkwasser vorhanden sein kénnen,
vollstandig zurtick halt. (siehe Technisches Handbuch / Rubrik M 1 - 4)

Je nach Filtermodel (BASIC und PREMIUM) erhalt der PROaqua 4200 durch einen Wirbler die wiinschenswerte
Dynamisierung. Das Wasser erhalt somit seine urspringliche Vitalitat zurtick.

Die Trinkwasseraufbereitung ist nun abgeschlossen.
Regenerierung:
Der Trinkwasserfilter PROaqua 4200 kann vom Verwender selbst und sehr kostenglinstig regeneriert werden
(0,50 €/Reg.). Eine Regenerierung wird ndtig wenn:
» die Aufnahmekapazitat des Nitrat- oder “Kalk”-Harzes erschopft ist.
Ein Beispiel:
Bei der Trinkwasserversorgung einer4-kopfigen Familie und einer Nitrat-belastung von ca. 100 mg/l ist eine

Regeneration nach ca. 2-3 Monaten notwendig.

« die Durchflussmenge des Membranfilters durch die Filtrierung von Bakterien oder Sedimenten zunehmend
geringer wird, z. B. von 2,5 I/min. auf 1 I/min. abnimmt.

» aufgrund einer bevorstehenden Sattigung der Filtermedien ein Kartuschenwechsel oder ein Bakterienfilterwechsel

notwendig wird.
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Die optimale Reinigung wird durch die Gegenstromregenerierung erreicht. Hierbei werden z. B. Ablagerungen am
Bakterienfilter durch die Gegenstromung wieder aufgeldst und die im unteren Bereich der Filtermedien abgelegten
Schadstoffe werden somit nicht durch die gesamten Filterstoffe gefiihrt. Die Aufnahmekapazitat wird dadurch
erhoht.

Genaue Beschreibung der Regeneration

- siehe Bedienungsanweisung:

Bei der Regeneration wird der Trinkwasserfilter von den Anschlussleitungen abgesteckt und das Oberteil des Filters
wird geoffnet. Der Salzkammerverschluss wird gedffnet und ca. 500 g Kochsalz (Regeneriersalz flir Geschirrspler,
Salinensalz oder gleichwertig) in die Salzkammer eingefiillt.

Die Salzkammer und der Filter werden wieder verschlossen und der Trinkwasserfilter auf den “Kopf” gestellt
(umgedreht). Der Zulaufschlauch wird nun an den Auslaufstecknippel, und der Auslaufschlauch an den
Zulaufstecknippel

angeschlossen.

Nun wird das Regenerierventil (blau) geschlossen. Die Durchsatzmenge wird auf ca. 0,2 L/Min. reduziert. Somit
durchstrémt das Regenerat, wiederum von “unten” nach “oben”, gleichmafig und mit sehr geringer Geschwindigkeit
die verschiedenen Filterstoffe.

Nach ca. 120 Minuten (2 Stunden) wird der PROaqua 4200 wieder “umgedreht” und die Schlduche werden wieder
“normal” an den PROaqua 4200 angeschlossen. Nach einer abschlieRenden Klarspilung von ca. 5 Minuten ist das
Trinkwassersystem PROaqua 4200 wieder einsatzbereit.

Bei der Regeneration werden die lonenaustauscherharze von gefilterten Stoffen, z. B. Nitrat, Nitrat, “Kalk”,
Ammonium, Kalium, etc., befreit.

Die Aktivkohle wird von schwachhaftenden Substanzen gereinigt, alle Schwebstofffilter werden gesplilt, Schwebund
Sedimentstoffe werden von der Kieselsteinschicht entfernt und der Membranfilter wird von ,abgefilterten®

Bakterien befreit. Dabei werden alle sonstigen Bakterien, die sich in den Filtermedien bzw. im gesamten Filtergehause
befinden kdnnen, zerstort. Die Durchflussengenkapazitat des Membranfilters wird wieder hergestellt (max.

2,5 oder 4,5 I/min.).

Erneuerung der Filtermedien

Die Aktivkohle, Aktiv/Plus sowie die REDOXOL-Granulate sollen, je nach Trinkwasserbelastung und Verbrauchsmenge
innerhalb 5 Jahren erneuert werden (Dies entspricht einer Durchlaufmenge von ca. 20.000 Liter). Der
Austauschzeitpunkt

wird von PROVITEC mitgeteilt.

Ein Beispiel:

Bei der Trinkwasserversorgung einer 4-képfigen Familie und einer Pflanzenschutzmittelbelastung (Atrazin und
Desethylatrazin) Gber dem Grenzwertbereich (0,1 mg/l) ist die Aufnahmekapazitat der Aktivkohle nach ca. 5
Jahren erschopft. Aus Sicherheitsgriinden sollte jedoch die Aktivkohle in diesem Fall bereits nach 3 Jahren
erneuert werden.

Die Erneuerung des Membranfilters hangt von der Bakterienbelastung des Trinkwassers ab. Erfahrungsgemal ist
ein Austausch frihestens nach 5 Jahren notwendig. Die Rickhaltesicherheit von Bakterien wird jedoch nicht
vermindert.

Filtermaterialien und Herstellung

Alle verwendeten Materialien entsprechen den BGA-Normen und sind lebensmittelecht. Der PROaqua 4200 wird
in eigener Produktion in Deutschland hergestellt.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR
ERSTINBETRIEBNAHME DES PROaqua 4200

FDas PROVITEC-Trinkwassersystem PROaqua 4200 wurde zur Entfernung verschiedenster Parameter bzw.
Schadstoffe, die im Trinkwasser vorhanden sein kénnen, entwickelt.

Das PROVITEC-Trinkwassersystem PROaqua 4200 kann, je nach Konfiguration, auch mit einem lonenaus-
tauscher zur volistandigen oder teilweisen Entfernung von ,,Kalk“ ausgestattet werden. Hier spezielle
Hinweise bei der Entfernung von ,,Kalk*:

~Kalk“-Entfernung:

Der im Trinkwasser geloste ,,Kalk“ besteht liberwiegend aus Calcium- und Magnesiumionen. ,,Kalk“ ist somit
erndhrungsphysiologisch als positiv zu bewerten.

Die Aufnahmemengen von Calcium und Magnesium aus dem Trinkwasser zur Versorgung des menschlichen
Organismus als Nahrungsmittel sind jedoch aufgrund der geringen Konzentrationen als geringfiigig einzu-
stufen.

»Kalk“ ist ein sehr dominanter Geschmackstrager im Trinkwasser. Hoher ,,Kalk“-Gehalt wird als vollmundig
definiert. Geringer ,,Kalk“-Gehalt wird als weich empfunden. Wasser mit geringem oder keinem ,,Kalk“-Gehalt
hat eine Geschmackstendenz zu leicht bitter. Bei der Entfernung von ,,Kalk“ aus hartem Wasser stellt sich
somit eine Geschmacksveranderung ein. Logischerweise etwa so wie bei Kaffee mit Zucker oder ohne Zucker.
Das menschliche Geschmacksempfinden stellt sich jedoch sehr schnell auf das méglicherweise veranderte
Geschmacksbild des ,,kalk“-freien Trinkwassers ein.

»Kalk* hat ab einem Hartegrad von 8 - 10°dH (Gesamtharte) die Eigenschaft ab einer Temperatur von 45°C
vermehrt auszufallen und technische Geriate, Rohrleitungen, usw. zu ,,verkalken“. ,,Kalk“ im Wasser mit einem
Hartegrad von weniger als 7 - 8°dH ist stabil und féllt - auch bei hoheren Temperaturen - nicht aus.

Erstinbetriebnahme:

Bei Erstinbetriebnahme des PROVITEC-Filtersystems werden aufgrund des lonenaustausches mehr
Mineralsalze (Gegenionen) abgegeben als ,,Kalk“-lonen aufgenommen werden. Dieser positive Effekt erhoht
die Mineralsalzmenge im Trinkwasser, was kurzzeitig zu einem basischen Trinkwasser und zu einem héheren
pH-Wert fiihrt.

Innerhalb eines Benutzungszeitraumes von ca. 3 - 4 Wochen (liber den Tag verteilte Enthahmemengen
von mind. 15 Liter/Tag) konnen Ubersiurerungen des menschlichen Organismus durch dieses basische
Wasser neutralisiert werden. Durch die Erzeugung eines basischen Wassers kann dies jedoch zu
Geschmacksirritationen fiihren.

Je nach Geschmacksempfinden schmeckt das Trinkwasser in dieser Phase ,,erdig“, ,,mehlig“, usw..

Dauerhafte Zufiihrung basischen Wassers ist jedoch ebenso problematisch wie saueres Wasser (z. B. demin-

eralisiertes Wasser). Nach Ablauf dieses Erst-Benutzungszeitraumes stellt sich deshalb wieder eine Neutralitat
des lonenaustausches und des aufbereiteten Trinkwassers ein - dauerhaft.

D
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DYNAMISIERTES WASSER

Was ist ,,dynamisiertes Wasser* ?

,Dynamisiertes Wasser* ist der Name fir Wasser, das mit Hilfe einer physikalisch-mechanischen Wasserbelebungs-
methode (der ,Dynamisierung®) zur Entfaltung seiner natirlichen, lebensspendenden, quellwassernahen

Qualitat gebracht wird.

Die ,Wasserdynamisierung® erfolgt indem Wasser unter ganz bestimmten, aus der Natur abgeleiteten Bedingungen
bewegt wird. Vorbild dafur ist die natlrliche Wasserregeneration in der Atmosphare, sind grol3e Wasserwirbel
und grofRe Wasserfalle.

Im Zuge des genau definierten ,Dynamisierungsprozesses” werden physikalische Zustande erzeugt, die flr die
Entfaltung der lebensspendenden Wasserqualitat von grundlegender Bedeutung sind.

Aus diesen Grunden ist ,dynamisiertes” Wasser ideal fur alle Lebewesen, fur Menschen, Tiere und Pflanzen.

Eine Methode zur Darstellung der energetischen Struktur des Wassers ist die Herstellung von Kristallbildern. Durch
die Art der Kristallisation konnen sehr genaue Aussagen Uber die (physikalische) Qualitat des Wassers gemacht
werden. Unbehandeltes Leitungswasser zeigt typische rechtwinkelige und runde Strukturen.

Das behandelte Wasser zeigt die Kristalle wie sie auf das Zentrum stof3en, in geordneten Bahnen.

Wozu Wasserbelebung (Dynamisierung) ?

In der urspriinglichen, intakten Natur findet das Wasser Bedingungen vor, unter denen es seine Leben spendenden
Eigenschaften zur vollen Entfaltung bringen kann. Diese naturlichen Bedingungen sind hier auf drei Punkte
reduziert:

*  Freier dynamischer Fluss, Wirbel bildend

¢ Anndhernd véllige Reinheit von Schadstoffinformationen

* Vollstandige natiirliche Regeneration in der intakten Atmosphére

In der zivilisierten Welt haben sich die Bedingungen wesentlich gedndert, die Umweltverschmutzung in der Lulft,
auf und im Boden, im Wasser hat sich nicht wesentlich positiv verandert und kann deshalb kein Garant sein fir
einen ,gesunden” Wasserkreislauf.

Trotzdem muss das Wasser der Bevdlkerung bereitgestellt werden und wird somit mit chemischen Hilfsstoffen und
anderen Aktivitaten (z. B. Bestrahlung etc.) als ,rein” klassifiziert. Durch den Transport des Wassers in engen
Rohren mit hohem Druck wird die Qualitat nicht erhdht, sondern wesentlich verschlechtert.

Hier gilt es direkt vor dem Verbrauch bzw. dem Verzehr das bis dahin das in seinen Strukturen ,leblose” Wasser
wieder zu beleben, d. h. zu ,dynamisieren®. Die Wasser-belebung (,Dynamisierung“) bewirkt mit dem Medium
Wasser folgende Vorteile:

Physikalische Zustande, die miteinander auftreten bzw. einander bedingen :

¢ Bildung einer groBen Oberflache

¢ Hohes Energieniveau

¢ Hoher Ordnungsgrad

¢ Niedere Oberflaichenspannung

rn<Wasser



Naturliche Wassereigenschaften, die sich daraus ergeben :
* Belebende Wirkung
* Reinigende Wirkung

Wo wird dynamisiertes Wasser eingesetzt?

Anwendungen des dynamisierten Wassers :

* Hochwertiges Trinkwasser

* Hochwertiges Trinkwasser mit Zusatzen (Mineralien z.B. Silizium )
¢ Keim-und GieBwasser fiir Gartnereien

* Trank- und GieBwasser fiir die Landwirtschaft

Prinzipiell ist der Einsatz des ,dynamisierten® Wasser in allen Bereichen mdglich, bei denen hochwertiges,
quellwassernahes Wasser eine entscheidende Rolle spielt.

Vorteilhafte Effekte der Wasserbelegung (Dynamisierung)

* Verbesserte Wasseraufnahme durch gesteigertes Trinkverlangen

* Anregung des Stoffwechsels durch die niedrige Oberflachenspannung

* Anregung von Entgiftungsprozessen durch die reinigende Wirkung

*  Verbesserung der Zellernahrung durch die grof3e Oberflache

* Verbesserung der Mikrozirkulation (Durchblutung) durch hohen Ordnungsgrad
» Unterstltzung des Herz-Kreislaufapparates durch hohes Energieniveau

80 % der vorstehenden Vorteile sind auch bei Tieren zutreffend. Untersuchungen wurden schon erfolgreich
abgeschlossen.

Wo wird ,,dynamisiertes“ Wasser eingesetzt?

Prinzipiell ist der Einsatz des ,dynamisierten” Wassers in allen Bereichen moglich, bei denen hochwertiges, quellwas-
sernahes Wasser eine entscheidende Rolle spielt:

*  Hochwertiges Trinkwasser

»  Zubereitung von Lebensmitteln

+ Keim- und GieRwasser flr Gartnereien

* Trank- und GielRwasser fur die Landwirtschaft

Die Effekte des ,,dynamisierten“ Wassers auf den Menschen:

Verbesserte Wasseraufnahme

Viele Erkrankungen werden durch einen intrazellularen Wassermangel mit verursacht (Dehydrierung). In neuesten
Untersuchungen konnte feststellt werden, dass lebende Zellen das ,dynamisierte“ Wasser besser aufnehmen. Das ist
unter anderem eine direkte Folge der, bei der Dynamisierung erzeugten groRen Oberflache aus vielen kleinsten
Molekulen, welche die Oberflachenspannung herabsetzen und leichter aufgenommen werden kénnen.

Neben einem allgemeinen Antiaging-Effekt (im Alter Iasst die Fahigkeit, Wasser zu speichern nach), sichtbar etwa an
der Haut und am Bindegewebe, ist die bessere Wasseraufnahme fiir altere Personen, die oft unter Dehydrierung und
ihren vielen Folgen leiden, eine wichtige Basis zur Bewaltigung des Alltags.

Auch stressgeplagte Menschen und alle, die gerne zu dehydrierenden Getranken (Kaffee, Tee, Alkohol und industriell
hergestellte Getranke enthalten neben Wasser auch Wasser entziehende Anteile) greifen, kdnnen von der verbes-
serten Wasseraufnahme besonders profitieren.

PROVITEC
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Anregung des Stoffwechsels

,Dynamisiertes* Wasser flhrt zu einer nattrlichen Belebung des Stoffwechsels, da es infolge seiner kleinen
Molekularstruktur ,beweglicher” ist und die Stoffe besser transportieren kann. Wie bei der Pflanze wirkt auch beim
Menschen die grof3e Oberflache des Wassers und sein dadurch bedingtes hohes Energieniveau vitalisierend.

Die hohe Vitalkraft (Lebensenergie) steht der Zelle im Moment der Wasseraufnahme zur Verfigung und kann zur
Anregung des Stoffwechsels genutzt werden. Fir den im Zellinneren zur Zellernahrung (Diffusion der Nahrstoffe
durch die Zellwand reicht nach neuesten Erkenntnissen zur Erndhrung der Zelle nicht aus) notwendigen Wasser-
kreislauf ist die verbesserte Wasseraufnahme in die Zelle entscheidend.

Anregung von Entgiftungsprozessen
Die niedrige Oberflachenspannung des ,dynamisierten” Wassers ist die Voraussetzung fir die entgiftende und
entschlackende Wirkung des Wassers.

Dabei spielt vieles zusammen

Verbesserte Benetzungsfahigkeit (die Benetzungsfahigkeit ist Voraussetzung fir gute Verdauung, darum haben die
Verdauungssafte eine niedrige Oberflachenspannung), verbesserte Wasseraufnahme, verbesserter Abtransport von
Giften und Schlacken, verbesserter Stoffwechsel und verbesserte Mikrozirkulation.

Verbesserung der Zellernahrung

Die verbesserte Aufnahme von ,dynamisiertem“ Wasser in die Zelle unterstitzt den intrazellularen Wasserkreislauf
und erleichtert damit auch die Aufnahme von lebensnotwendigen Mikronahrstoffen in die Zelle. Davon profitieren
samtliche Kdérperfunktionen.

Nebenbei spielt auch die stoffwechselbelebende Wirkung und die Anregung von Entgiftungs- und Entschlackungs-
prozessen, insbesondere des Bindegewebes (verschlacktes Bindegewebe ist gelartig verdickt und fir Nahrstoffe
schwerer durchlassig), beim Transport der Nahrstoffe zur Zelle eine grof3e Rolle im Hinblick auf die Verbesserung der
Zellernahrung.

Verbesserung der Mikrozirkulation (Durchblutung)

Durch das ,dynamisierte Wasser wird die periphere Durchblutung angeregt. Das ist besonders wichtig in anhaltenden
Stresssituationen und fiir Raucher. Als Hintergriinde dafir wird eine Verbesserung der FlieReigenschaften des Blutes
vermutet, sowie die Anregung von Entgiftungs- und Entschlackungsprozessen im Bindegewebe, wodurch auch die dort
endenden KapillargefalRe profitieren.

Unterstiitzung des Herz-Kreislaufapparates

Herz- und Kreislauferkrankungen sind die Ursache fir die grote Zahl der Todesfélle im westlichen Europa (50 %).
Das ,dynamisierte“ Wasser unterstutzt nachweislich den Herz-Kreislaufapparat , wobei die gerade genannten
Faktoren Verbesserung der Mikrozirkulation und Harmonisierung der Kérperrhythmen sehr wesentlich sind.

Warum wird ,,dynamisiertes“ Wasser als Keim- und GieBwasser eingesetzt?

Untersuchungen und Anwendungsbeobachtungen haben gezeigt, dass ,dynamisiertes” Wasser die biologische
Qualitat der Pflanzen entscheidend verbessert. Das ist nur moglich, da im ,dynamisierten” Wasser - wissenschaftlich
nachgewiesen - die natUrlichen Eigen-schaften des Wassers zur vollen Entfaltung kommen bzw. verstarkt werden.

rn<Wasser



Es hat nachweislich ,belebende Kraft®, die sich folgendermalen aul3ert:

Besseres und gesiinderes Pflanzenwachstum, selbst auBerhalb der Wachstumssaison (lichtarme Zeit) unter
Verzicht auf chemische Pflanzenbehandlung.

Das gesunde Wachstum wird ohne chemische Eingriffe geférdert und beschleunigt (auch im Winter!). Die erhdhte
Widerstandsfahigkeit der Pflanzen bedeutet zusatzlich noch Verzicht auf chemischen Pflanzenschutz.

Der Einsatz von ,dynamisiertem” Wasser wird so zu einem wesentlichen Element des biologischen Anbaus!

Diese Bedingungen werden begleitet von bestimmten physikalischen Zustanden, die Merkmale und zugleich
Voraussetzung dafiir sind, dass Wasser seine natirlichen Eigenschaften, die flr das Leben von Mensch, Tier und
Pflanze von gréter Bedeutung sind, hervorbringen kann.

Physikalische Zusténde, die miteinander auftreten bzw. einander bedingen :
e Bildung einer groRen Oberflache

* Hohes Energieniveau

*  Hoher Ordnungsgrad

* Niedere Oberflichenspannung.

Natiirliche Wassereigenschaften, die sich daraus ergeben:

Belebende Wirkung - Reinigende Wirkung

Diese Wassereigenschaften sind eng miteinander verbunden und in ihnrem Zusammenspiel an der gesunden
Entwicklung und Erhaltung von Leben in seiner niedrigsten Form bis zur hdchsten Form beteiligt.

Warum weist unser Trink- und GieBwasser diese Eigenschaften nur mehr in geringem MaR auf?

Ob und in welchem Mal} Wasser diese natlrlichen Eigenschaften entfalten kann, ist mit verschiedenen wissenschaftli-
chen Methoden nachweisbar. Auffallig ist, dass unser Trink- und GieRwasser sie nicht mehr generell in gewiinschtem
Mal aufweist. Zurlickzufihren ist das auf aus biophysikalischer Sicht unsachgemafe Behandlung des Wassers, vor
allem aber auf die Umweltverschmutzung auf der Erde und ganz besonders in der Atmosphare:

Umweltverschmutzung auf der Erde - Schadstoffe bzw. Schadstoffinformationen, die zwar die lebensmittel-
chemische Freigabe nicht behindern, da sie vorgegebene Grenzwerte nicht tGberschreiten bzw. ,nur noch* als
Schadstoffinformation vorliegen und darum aus chemischer Sicht nicht wahrgenommen werden - sie erhéhen die
Oberflachenspannung und stdren die sensible Ordnung.

Gerade Wasserleitungen tUber lange Strecken - sie verhindern die freie Wirbelbildung und damit den Aufbau eines
hohen Ordnungsgrades, einer gro3en Oberflache und eines hohen Energieniveaus.

Hoher Wasserdruck — er stort den natirlich aufgebauten hohen Ordnungsgrad, verkleinert die Oberflache und
senkt damit auch das Energieniveau.

Umweltverschmutzung in der Atmosphare — der natlrliche Wasserkreislauf mit Verdunstung auf der Erde,

Aufsteigen bis in die Stratosphare, dort Bildung von winzigkleinen Wassertropfen (Vernebelung) und Riickkehr zur
Erde bietet dem Wasser heute nicht mehr die Méglichkeit der natirlichen Regeneration.
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Die fortschreitende nukleare, chemische und elektromagnetische Umweltverschmutzung in der Stratosphéare
beeintrachtigt die Vernebelung selbst, kann sie aber dennoch in naturgemalem MafR stattfinden, dann kommt das
durch die grol3e Oberflache extrem aufnahmefahige Wasser bei seiner Rickkehr zur Erde mit samtlichen atmo-
spharischen Verschmutzungen in Berlhrung.

Welche Auswirkung hat die ,,Dynamisierung“ auf die natiirlichen Eigenschaften des Wassers und damit auf die
Wasserqualitat?

Die vielen positiven Effekte des ,dynamisierten® Wassers auf Lebewesen, von denen wir gleich ausfiihren werden,
ergeben sich unmittelbar aus den belebenden Kraften, die bei der ,Dynamisierung* frei werden und das Wasser
nachweislich verandern. Es treten die flr die biologische Wasserqualitat so entscheidenden, bereits genannten
physikalischen Zustadnde wie Bildung einer grof3en Oberflache, hohes Energieniveau, hoher Ordnungsgrad und
niedere Oberflachenspannung in so hohem Malf} auf, wie sie sonst nur mehr unter extrem guinstigen Bedingungen

in reinstem Hochgebirgsquellwasser (also kaum noch) zu finden sind.

Durch die ,Dynamisierung“ erhalt das Wasser — als unmittelbares Resultat der erzielten physikalischen Zustande -
seine naturlichen Eigenschaften zurtick bzw. kann sie verstarkt auspragen.

Somit stellt die ,,Dynamisierung“ eine echte Qualitidtsverbesserung des Wassers hinsichtlich seiner biolo-
gischen Qualitdt dar und es vermag diese auch weiterzuvermitteln — als Trinkwasser an Mensch und Tier, als
GieBwasser an Pflanzen, um nur auf einige Anwendungsmaoglichkeiten hinzuweisen.

Welche Effekte hat dynamisiertes Wasser auf Pflanzen und wie sind sie zu erklaren?
Folgende Effekte des dynamisierten Wassers auf Pflanzen konnten bisher festgestellt werden:

Verbesserte Wasseraufnahme

,Dynamisiertes Wasser wird von den pflanzlichen Zellen besser aufgenommen .

Das ist unter anderem eine direkte Folge der bei der ,Dynamisierung“ erzeugten groRen Oberflache aus vielen
kleinsten Molekulgruppen, die die Oberflachenspannung herabsetzen und somit leichter aufgenommen werden
kénnen.

Steigerung des Wachstums

Durch die verbesserte Wasseraufnahme infolge grof3er Oberflache und niedriger Oberflachenspannung gelangen
mehr Nahrstoffe zur Zelle und machen die im ,dynamisierten® Wasser in so grol3em Malf3 vorliegenden belebenden
naturlichen Eigenschaften fur die Pflanze unmittelbar nutzbar.

Hohere Nahrstoffdichte

Dass das schnellere Wachstum tatsachlich auch ,gesundes Wachstum bedeutet®, ist anhand der Voruntersuchungen
der mit ,dynamisiertem” Wasser gegossenen Pflanzen erkennbar. Sie legen den Schluss nahe, dass die Pflanzen eine
héhere Nahrstoffdichte aufweisen als Folge der gesteigerten Vitaminsynthese der Pflanzen.

Durch die verbesserte Wasseraufnahme gelangen mit der Vitalkraft des Wassers auch mehr Mineralstoffe und

Spurenelemente zu den pflanzlichen Zellen, was bei der spateren Verwertung von Pflanzen als Nahrungsmittel von
Bedeutung ist, aber auch das schnelle und gesunde, gut strukturierte Wachstum erklart.
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